HITACHI 

日立 PDP • LCD 用壁掛けユニット(可変式- AVC 取付け用） 

形名 

TB-PKC0021 設置説明書 

( このたびは PDP • LCD 用壁掛けユニットをお買い上げいただき、まことにありびとうございました。正しくお使い A 
いただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。 

お読みになったあとは、必ず保管してください。 

◎この壁掛けユニットは、次の日立バックキャリアと併用して、日立プラズマテレビ、液晶テレビのモニター部と 
AVC ステーシヨンを壁面に取付けるための製品でず。 


併用する日立バックキャリア 

取付け対象製品 

TB-PSC0031 

日立プラズマテレビモニター 

日立 AVC ステーシヨン 

32V 型 

W32-P 5000 

AVC- 已〇 00 

AVC-H 己 000 

AVC-HW 己 000 

37V 型 
(B タイプ） 

W37-P 5000 

42V 型 

W42-P 5000 

TB-LSC0031 

曰立液 f 

真テレビモニター 

28V 型 

V\/28-L 已〇 00 

32V 型 

\/V32-L 己 000 

TB-PSC0021 

日立ゾフ又ゾアレヒ 

32V 型 

W32-PD 3000 W32-PDH 3000 
W32-PDH 2200 W32-PDH10 

37V 型 
(A タイプ） 

W37-PD 3000 W37-PDH 3000 
W37-PDH1 W37-PDT1 

W37-PDH 2200 

42V 型 

W42-PD 3000 W42-PDH 3000 
W42-PDH 2200 


■ プラズマテレビ-液晶テレビの取付けには特別な技術び必要です。 

お客様による工事は一切行わないでください。 

■設圍ホ、必ず取付け工事業者に依頼してください。 

■取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 

■壁掛けユニットを壁面に設置後、壁掛けユニットを撤去しますと、壁面に取付けネジ類の穴やアンカーボルトび残りま 
すのでご了承ください。またテレビを長期間ご使用になりますと、テレビの熱や空気の流れで壁面び変色することがあ 
りますのでご了承ください。 


◎ PJS 売店様、工事店様へ 

•お客様の安全のため取付け場所の強度には、プラズマテレビまたは液晶テレビと壁掛けユニット合計の荷重に耐えるよ 
う十分を意のうえ、設計施工をお願いいたします。 

•各取付けに際しては、必ず2人 iU 上で行ってください。 

•設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。 


部品構ぶ表 


部品袋に収納してあります 

M 6 X 18 ネジ 
] 日本 

rfe 

© 

M 己〜 6 用平ワッシャ ー 

8 個 

,配線クランプ 2 個 

1 (粘着 テープ 付） 

刪〇麵〇〇画ーリ 

プラズマテレビ 37 V 型 (A タイプ)専用部品 

ブラケ 

じ/] 

ット往 
各 1 個 

0 (左） M 6 X 18 ネジ 
4 本 



口〇 


〇日 

ロロロ ロ 


〇 

1お1 D ロロロ 



壁金具（上） 
] 個 


モニター 金具 
2個 


壁金具（中） 
H 固 

壁金具（下） 
H 固 



















































































A 


巧用上のご注意安をに正しくお使いいただくために 




給表巧にごいて 


•製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の 
よラな絵表示をしています。 


A 警告 

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ 
可能性び想定される内容を示しています。 


■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び 
想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 

A 江后、 


A 


■この記号は注意（警告を含む）を促す 
内容を示します D 


0 


■この記号は禁止の行為であることを 
7 J \ します0 



■この記号は指示の行為であることを 
7 J \ します0 


A 

注意(一般) 

0 

禁止(一般) 


〇 

指示(一般) 


(S) 

分解禁止 

を 

電源プラグを 
コンセントか5抜くこと 


まを上のご注意 


A 警告 



■異常が発生した！5テレビの電源プラグを抜き、人が近 
寄れないよう処置してください。 

万一、 -テレビのガタや振動び激しい、 

-取付けネジや部品のゆるみやはずれびある、 

などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。 
異常び発生したらすぐに、 

① テレビの電源スイッチを日 FF にしてください。 

② 電源プラグをコンセントから抜いてください。 

③ 人び近寄れないよう□ープを張るなどの処置をしてください。 

④ 販売店に連絡してください。 


電源プラグを 
コンセントか 
ら抜く 

販売化へ 
連絡を 


0 

工事業者 ii (外 


取扱い禁止 


■壁掛けユニットの設置や取付けの移動、角度の調整を 
巧う際は、必ず販売店に依頼してください。 

誤った設置や調整はテレビび落下してけびの原因になります。 
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設置場所について 


A 警告 




■壁掛けユニットを設置ずる壁面は、テレビと壁 
掛けユニット等の総合荷重に長期間十分耐え、 
また地震や想定される振動や外力に十分耐える 
施工を巧ってください。 

誤った取付けを行った場合、テレビび落下して傷害の原因 
になります。 


テレビ製品区分 

(テレビ+壁掛けユニット）の合計質量 


42 V 型 

48 k 呂 

プラズマテレビ 

37 V 型 

42 kg 


32 V 型 

35 kg 

液晶テレビ 

32 V 型 

29 kg 

28 V 型 

2巨 kg 


♦ 壁が木造の場合の取付け 

荷重は必ず柱や間柱に持たせるよラにし、強度び不足する 
場合は補強してください。石實ボードや薄い合板の壁面に 
直接取付けないで<ださい。ネジ等は壁構造や材質に最適 
な市販品をお求めください。 

♦ 壁がコンクリートの場合の取付け 

荷重に十分に耐える市販品のアンカーをお求めください。 


A 注意 



■温度や湿度の高い 
ところや水のかか 
るところに取付け 
ないで < ださい。 

火災や感電の原因 
になることびあり 
ます。 



■通風孔をふさがな 
いで < ださい。ま 
た周囲に十分に距 
離をとり通風をさ 
またげないよ5に 
して < ださい。 
内部び高温になって 
火災の原因になるこ 
とびあります。 

■壁掛けユニットは 
垂直面外の壁面 
には取付けないで 
<ださい。 

内部び局温になって 
火災の原因になるこ 
とびあります。 

また落下による傷害 
の原因になることび 
あ0ます。 



■エアーコンディシ 
ョナーの吹出し、 
吸込み□のそばに 
取付けないで<だ 
さい。 

■ほこりや油煙、た 
ばこの煙の多い場 
所に取付けないで 
<ださい。 

火災の原因になる 
ことびあります。 
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A ま意 



■振動の多いところ 
や衝撃や大さな力 
がかかるところに 
取付けないで<だ 


さい。 

落下や破損による 
傷害の原因 【 L ■なる 
ことびあります。 


0 



■直射日光や強い光 
の当る場所に取付 
けないで < ださい。 

明るすざるところで 
のご使用は目を疲れ 
させます。 


設置するとを 




A 警告 


■ボルトやネジ類は 
所定の場所に確実 
に締めつけてくだ 


さい。 

テレビび落下してけ 
びの原因になります。 



■部品を改造したり、 
正規の使いかた m 外 
の使いかたをしない 
で < ださい。 

テレビび落下してけ 
びの原因になります。 






■モニター金具上部 
の引掛けつめが壁 
金具の切欠さに確 
実に入っているこ 
とを確認してくだ 
さい。 

テレビび落下してけ 
びの原因になりま 
す。 


■設置作業は必ず2 
人上で行って< 
ださい。 

重量物び落下してけ 
びの原因になります。 


■指を挟まないよう 
に注意してくださ 
し、。 


,設置方法 


壁金具の組み立て 


■壁金具（上)、（中）、（下）を M 6 X 18 ネジ 4 
本で組み立てて < ださい。 
































































壁金具の壁面への取付け 


1 . 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4組1^(上用意してください。 

2. 本設置説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのラえ、テレビの壁面への適切な設置場所を 
決めてください。 

3. f ニターの外形および画面センターと壁金具の取付穴の位置関係は図のよラに設定されています。図に従って壁面 
にアンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。 

♦ 壁面の強度やネジの保持強度び十分確保でさるか確認してください。 

♦ f ニターの外形寸法は機種により多少異る場合びあります。 

(プラズマテレビ 32 V 型） W 32 -P 曰00 0， W 32- PD 300 0， W 32- PDH 300 0， W 32- PDH 2200, 32 -PDHlO 



356 



( プラズマテレビ 37 V 型 ）( A タイプ） W 37- PD 300 0， W 37- PDH 300 0， W 37- PDH 1， W 37- PDH 220 0， W 37- PDT 1 


取付け穴 7 X 2 0 長円 



374 



—曰一 















































































































































































































































〔プラズマテレビ 37 V 型) ( B タイプ） W 37- P 曰000 




(プラズマテレビ 42 V 型） W 42 -P 曰00 0， W 42- PD 300 0， W 42- PDH 300 0， W 42- PDH 2200 


414 


取付け穴7 X 2 0長円 


400 J 

450 J 

500 

1030 (スピーカーなし） 
12 3 3(専用スピー 力一付) 


400 




— 6 — 










































































































































































































































(液晶テレビ 28 V 型） W 28 丄曰000 


377 


取付け穴7 X 2 0長円 



365 



(液晶テレビ 32 V 型） W 32 丄曰000 


377 取付け穴 7 x 20 長円 
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々 


しっかりした 
取付面を確保 
して < ださい。 


源コードなどケーブル類のスタイル取 D ^ 


■ 電源コードや信号ケーブルなどを f ニター 
の背面側で引廻すとさは、配線止めを利用 
するなどして、コードを傷つけないよラに 
してください。 
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ンとパックキヤリアを組立てる 


■ 設置するテレビ機種名に対応する別売の日立バックキャ U アユニット了巳-ド5じ日日21^巳-ド5じ日日31，または 
TB - LSC 0031 を用意してください。 

■ 組立て方法の詳細は各々のバックキャ U アユニットの設置説明書をご覧ください。 

① AVC 取付け金具を AVC ステーション側面のネジ穴に M 3 X ] 2ネジ2本で取付けてください。 

② 押さえ金具を AVC 取付け金具に M 3 X ] 2ネジ2本で取付けてください。 

③ M 3 X ] 2ネジ3本を AVC 取付け金具に仮止めしてください。 
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ンと モニター 金具を モニター に取付ける 


1.スタンドをはずす 

( プラズマテレビ 32V 單） W32-P 己 00 0 ， W32-PDH10 ， W32-PD3000, 
W32-PDH 300 0 ， W32-PDW 3000 

①プラズマ f ニター後面のネジ4本をはずしスタンド 
をはずしてください。 

③裏 カバーのアースを とめるための導通ネジ4 本を は 
ずしてください。 

(中央の導通ネジ2本ははずさないでください。） 


( プラズマテレビ 37V 單 ) W37-P 日 00 0 ， W37-PD 300 0 ， W37-PDH 3000, 
W37-PDW 300 0 ， W37-PDH 1 ， W37-PDT1 

① プラズマモニター後面のネジ 4 本をはずしスタンド 
をはずしてください。 

② 裏 カバーのアースを とめるための導通ネジ4 本を は 
ずしてください。 （ W 37- P 己日日日のみ） 



( プラズマテレピ 42V 型） W42-P 已〇〇 0 ， W42-PD 3000 ， 

W42-PDH 300 0 ， W42-PDW 3000 


巧 



( 液晶テレピ ')V\/2S-L 500 0 ， V\/32-L 5000 


①プラズマ f ニター後面のネジ4本をはずしスタンド 
をはずしてください。 

③裏 カバーのアースを とめるための導通ネジ4 本を は 
ずしてください。 （ W 42- P 己日日日のみ） 



①液晶 f ニター後面のネジ4本をはずしスタンドをは 
ずしてください。 

③バックキヤ U アユニット T 巳丄 SC 日日 3] に付属の 
アダプター金具し R を M 4 X 2日ネジ6本で取付けて 
ください。 



2. 専用スピーカーなどを取付ける。 

■必要に応じて専用スピーカーなどをそれぞれの取扱説明書の指示に従って取付けてください。 
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3. 配線をずる。 

■ モニター、 AVC ステーション、スピーカーなど壁面側に取り付けられる機器に接続される配線類は全て次の 
段階で完了させてください。 

機器び壁面に取り付けられた後の機器への配線は困難です。 

①モニターと AVC ステーションに接続する全ての配線を接続してください。 

③組立てた AVC ステーションと AVC バックキャ U アを f ニターの背面の取付け穴に合わせて乗せてください。 
液晶 f ニターの場合はアダプター金具の取付け穴に合せて乗せてください。 

③ AVC ステーション専用接続ケーブルなど余長のあるケーブルを図のように束ねてください。 

④ バックキヤ U アユニットの配線カバーを AVC 取付け金具に仮止めしたネジに引っ掛けた後、締めつけてくだ 
さし、 


プラズマ モニター 



配線 カバー 


(本図は TB-PSC 日日 3 ] を取付ける場合を示します。 TB-PSC0021，TB-LSC 日日 3 ] の場合は AVC ステー シヨンの取付けち向 
や AVC 取付金具の形状などび本図と異なります。） 
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4. モニター金具を取付ける 


( プラズマテレビ 32V 型 J W32-P 5000 iW32-PDH10|W32-PD 30001 
W32-PDH 3000 |W32-PDH 2200 


( プラズマテレビ 37V 型 ）（ A タイプ） W37-PD 3000 iW37-PDH 3000, 

- W37-PDH 22001 W37-PDH 11 

W37-PDT1 


■ プラズマ モニター 背面に モニター 金具2個を 
M 6 X ] 8ネジ4本で取付けてください。 


① 付属のブラケット（ち）、（左）を M 6 X 18 ネジ 
4本でモニター金具に取付けてください。 

② プラズマ f ニター背面に f ニター金具2個を 
M 6 X 18ネジ4本で取付けてください。 




プラズマテレビ 37V 型 J(B タイプ ) 


W37-P 己 000 〔プラズマテレビ 42V 型） 


W42-P 已〇〇 0 ， W42-PD 3000 ， 
W42-PDH 300 0 ， W42-PDH 2200 


■ プラズマモニター背面に f ニター金具2個を 
M 6 X ] 8ネジ4本で取付けてください。 


■ プラズマモニター背面に f ニター金具2個を 
M 6 X 18ネジ4本で取付けてください。 
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〔液晶テレビ） W28 丄己 00 0 ， W32 丄日 000 

■ 液晶モニター背面に取付けられたアダプター金具にモニター金具2個を M 6 X ] 8ネジ4本で取付けてくだ 
さい。 
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モニターの画面ち度の調整 


■ この壁掛けユニットは、モニター金具両側 
面のネジの締付位置を変えることによりモニ 
ター画面の壁面に対する角度をぴ、己\ ] 日\ 
15\2ぴに調整することびできます。 


角度調整アーム 


ネジの締付位置を角 
度に対応して変えて 
<ださい。 


締付ネジ 




■壁面に取付ける前に、必要に応じて角度調 
節アームの位置を変え、最適な角度の取付 
け穴に締付ネジを取付けてください。この 
とさ傾さの角度は必ず左側の金具とち側の 
金具び同じになるようにしてください。 



モニターの 壁金具への取付け 


①モニター金具上部の弓 I 掛け部を壁金具上部の切欠きに差し込んで弓 I 掛けてください。 

③底面側から M 6 X ] 8ネジ2本で f ニター金具と壁金具を固定してください。 

③ f ニターなど機器の壁面への取付けび十分に確実であることを確認後、配線を接続してください。 
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, 製品仕様 


外お寸法 




区分 

型別 

プラズマテレビ•プラズマテレビモニァ機種名 

A 寸法 

B 寸法 

プラズマテレビ 
プラズマテレビモニター 

3 2 V 

W 32- P 5000 W 32- PD 3 日日日 

W 32- PDH 3 日日日 W 32- PDH 22 日日 

W 3 2 -P DH 10 

3 7 7 

10 6 

3 7 V 
( A タイプ） 

W 37- PD 3 日日日 W 37- PDH 3 日日日 

W 3 7 -P DH 1 W 3 7 -PD T 1 

W 37- PDH 22 日日 

414 

10 0 

3 7 V 
( B タイプ） 

W 37- P 5000 

3 7 7 

9 4 

4 2 V 

W 42- P 5000 W 42- PD 3000 

W 42- PDH 3 日日日 W 42- PDH 22 日日 

414 

51 

液晶テレビモニター 

2 8 V 

W 28- L 5000 

3 7 7 

12 2 

3 2 V 

W 32- L 5000 

3 7 7 

9 8 


質 量 

4.0 kg 

主な素材 

鋼板 

表面処理 

ダークグレー 静電塗装 

角度調整 

0、己、]0、 ] 己、20。（己段階ヒ） 


— 15 — 




























































































































この壁掛けユニットは株式会社日立製作戸斤の認定を受け、 
朝日工業株式会社が販売するものです。 


朝日工業株式会社 

干441 -31 11 愛知県豊橋市原町字蔵社88番地 

電話 （0532) 41-2118 


30236122 (2) 


Printed in Japan (JE) 



